Farben Nachhaltigkeitsdatenblatt
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Optima Seidenlatex

Produktbeschreibung

Hochwertige und seidenglanzende Latexfarbe fur auBen und innen. Besonders geeignet fur stark beanspruchte Flachen. Glanzstabil
und UV-bestandig. Strukturierte Untergriinde, wie z.B. Rauhfaser oder Glasfasergewebe werden ausdrucksvoll betont. Dartiber hinaus
ist Seidenlatex sehr gut deckend, geruchsarm und umweltschonend. Bestandig gegen Desinfektionsmittel. Konservierungsmittelfrei,
|6semittelfrei und frei von schadlichen Emissionen.

Produktbeschreibung siehe Technisches Merkblatt (falls erhaltlich).

Inhaltsstoffe

Zusammensetzung

GISCODE

Konservierer

Lésemittel
Weichmacher
Freies Formaldehyd

Biozid(e), Wirkstoff(e) zum Beschichtungs-
schutz (gemaB Verordnung (EU) Nr. 528/2012)

Biozid(e), Wirkstoff(e) zum Lagerungsschutz
(gemaB Verordnung (EU) Nr. 528/2012)

Schwermetalle*
CMR-Stoffe (VOC)

Einhaltung der Begrenzung von Emissionen
aus der Titandioxid-Industrie (gemaB Richtli-
nie 2010/75/EU 25. Verordnung zur Durchfiih-
rung des Bundes-Immisionsschutzgesetzes)

Produktklasse RL 2004/42/EG
VOC-Gehalt RL 2004/42/EG
TVOC-Gehalt RL 2004/42/EG
SVOC-Gehalt RL 2004/42/EG

SVHC gemaB Chemikalienverordnung REACH
(EG/1907/2006), Anhang XIV

Recyclinganteil

Kunstharz-Dispersion, WeiBpigment, Calciumcarbonat, Silikate, Wasser, Addi-
tive.

BSW10

Konservierungsmittelfrei gemafB VdL-Richtlinie 01 oder gleichwertig RAL
DE-UZ102

Losemittelfrei gemaB VdL-Richtlinie 01 oder gleichwertig RAL DE-UZ102
Weichmacherfrei gemaB VdL-Richtlinie 01 oder gleichwertig RAL DE-UZ102
Formaldehydfrei gemaB VdL-Richtlinie 01 oder gleichwertig RAL DE-UZ102

Nicht enthalten

Nicht enthalten

Nicht enthalten
Enthalt Titandioxid (nicht in Pulverform)

Ja

Alb

< 1 g/l (Grenzwert 100 g/l)
< 100 mg/kg

< 100 mg/kg

Nicht enthalten

Nicht enthalten

*keine Bestandteile der Rezeptur
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Optima Seidenlatex

Wasserbasis Ja

ELF nach VdL RL 01 Ja

Entsorgung, Wiederverwertung, Recycling

Entsorgung Reste Sortenreines, sauberes Material kann dem Recycling zugefuhrt werden.
Entsorgung Riickbaumaterial Kann Uberarbeitet werden.
Verpackung Die Rucknahme gebrauchter Verpackungen sowie deren ordnungsgemaBe Verwer-

tung ist entsprechend den gesetzlichen Vorgeben mit einem regionalen Entsorger
organisiert und zertifiziert.

Angaben fiir Gebaudezertifizierung gema DGNB (Version 2023)

Qualitatsstufe (ENV1.2, gemaB Kriterien- Beschichtungen auf Uberwiegend mineralischen Untergrtinden im Innenraum (deko-
matrix, DGNB System Version 2023) rative Farben, Grundierungen, dekorative Spachtelmassen sowie Tiefengrund, Boden-
beschichtungen ohne spezielle Bestandigkeitsanforderungen, Betonlasuren):

Erfullt Qualitétsstufe 4 — |6semittelfrei und weichmacherfrei und konservierungs-
mittelfrei
(geméaB VdL-Richtlinie 01 oder gleichwertig zur DE-UZ 102 in Bezug auf VOC/SVOC-
Gehalt sowie Konservierungsstoffe)

Produktspezifische Lebensdauer (ECO1.1) 15 Jahre bei Anwendung im Innenbereich (gemaR BNB)

Recyclingfreundliche Baustoffwahl (TEC1.6) Kann Uberarbeitet werden

Angaben fiir Gebaudezertifizierung gemaB LEED

VOC-Gehalt (EQ Credit: Low-emitting materi-  Siehe VOC Gehalt (gemaf Richtlinie 2004/42/EG)

als) Erfullt gemafB LEED v.4
VOC-und SVOC-Emissionen (EQ Credit: Low- TUV SUD
emitting materials) Erfallt gemaB LEED v.4
Formaldehyd-Emissionen TOV SUD

Erfullt gemaB LEED v.4

Recyclinganteil (post-consumer recycled con- 0%
tent) (MR Credit: Sourcing of raw materials)

Recyclinganteil (pre-consumer recycled con- 0%
tent) (MR Credit: Sourcing of raw materials)

Nachwachsende Rohstoffe (bio-based materi- 0 %
als) (MR Credit: Sourcing of raw materials)
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Angaben fiir Gebaudezertifizierung gemaB QNG (Qualitatssiegel Nachhaltige Gebaude)

Produktgruppe 5.5. Innenfarben nach QNG Beschichtungen auf Uberwiegend mineralischen Oberflachen im Inneren des
Anhangdokument 313 (Stand 28.07.2023) Gebaudes: Beton, Mauerwerk, Moértel, Spachtel, Putze sowie Gipsplatten,

Tapeten, Vliese etc.

Erfallt die Anforderung: l6semittelfrei, formaldehydfrei und weichmacherfrei
gemaB VdL-Richtlinie 01

Farben Klein GmbH

Im Rotfeld 11

66115 Saarbrucken
Telefon: 0681/ 94 835-0
info@farbenklein.de
www.farbenklein.de

Die Informationen bzw. Daten in diesem Nachhaltigkeitsdatenblatt basieren auf unseren Erkenntnissen und
Erfahrungen. Mit Erscheinen eines neuen Nachhaltigkeitsdatenblatts verlieren alle vorherigen Versionen ihre
Gultigkeit. Die Angaben im Technischen Merkblatt und Sicherheitsdatenblatt sind zu beachten. Im Hinblick auf
die vielfaltigen Anforderungen der Gebaudezertifizierungen wird jedoch der Kaufer / Anwender nicht von
seiner Verpflichtung entbunden, unsere Bewertung in eigener Verantwortung auf Ihre Eignung fur das vorge-
sehen Zertifizierungssystem und dessen jeweiligen Anforderungen zu prufen. 04/2025
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