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Farben für Profis – hochwertige Anstrichsysteme für innen und außen

Unsere Mitarbeiter stehen Ihnen gerne zur Verfügung. 
Sprechen Sie einfach mit uns! 

 • Mischmaschinen von 
• mehreren Farbenwerken

• Fachpersonal für alle
• Produktsortimente

• Täglicher Lieferservice

• Schulungsraum für 
• Kunden und Mitarbeiter

• Messebesuche und
• Schulungsfahrten zu
• Herstellern

•  

• Persönliche Betreuung
• durch Außendienst

• Jeden Monat Sonder-
• preis-Aktionen

• Leiternprüfung durch
• eigenes, geschultes
• Fachpersonal

• B2B Online-Portal mit
• Zugriff auf alle Vorgänge

Serviceleistungen

Ohne Zusatz von 
Konservierungsmitteln

Für Ihre Gesundheit und die Gesundheit 
Ihrer Kunden produzieren wir einen Großteil 
unseres Sortiments bereits ohne den Zusatz
von Konservierungmitteln
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Bio-Tec System

Bio-Tec Silikat-Fixativ
Bio-Tec Leichtspachtel
Bio-Tec Vlies- & Gewebekleber
Bio-Tec Soul-Inn / Sol-Silikat-
Innenfarbe
Bio-Tec Soul-Out / Sol-Silikat-
Fassadenfarbe
Bio-Tec Minera Finish

Das Optima-Sortiment
im Überblick

Unser Optima Bio-Tec System
finden Sie auf S.10 / 11



Hydro Tiefgrund
Hydrosol Spezial-Grundierung mit einpolymerisierten Siloxanhaftbrücken im Nanobereich. 
Hervorragende Verfestigung von kreidenden und sandenden Untergründen. Keine Sperr-
schichtwirkung dank integrierter Haftbrücken für nachfolgende Beschichtungen für außen 
und innen. Unverseifbar und geruchsarm. Besonders gute Anhaftung auf vielen, auch sehr 
glatten Untergründen (wie z.B. Glas, Keramik). Hervorragende Penetration auch bei Gips-
spachtelmassen, Gipskarton, Gipsputzen und ähnlichen Untergründen.
Verbrauch: ca. 150 - 200 ml /qm
Gebindegröße:  10 ltr  /  5 ltr

Universalgrund WP
Weiß pigmentierte, sehr deckstarke Spezial-Grundierung mit gutem Deckvermögen für außen 
und innen. Geeignet zur Grundierung, Haftvermittlung und Verfestigung z.B. von Gipskarton-
platten und für alle nachfolgenden Beschichtungen auf Dispersionsbasis, Silikonharzbasis und 
Silikatbasis. Ideal für Anstrichaufbauten auf glatten Untergründen die streiflichtempfindlich sind.

Verbrauch: ca. 150 - 200 ml /qm
Gebindegröße:  12,5 ltr  /  5 ltr

Hydro Gel
Hydrosol Spezial-Grundierung mit neuartiger Gel-Struktur zur optimalen Roll- und Spritzapp-
likation. Zur Verfestigung  von Untergründen und zur Reduzierung von Saugfähigkeiten. 
Keine Sperrschichtwirkung aufgrund einpolymerisierter Siloxanhaftbrücken im Nanobereich. 
Gute Anhaftung auf vielen, auch glatten Untergründen. Unverseifbar. Für außen und innen 
geeignet. Frei von schädlichen Emissionen und Lösemitteln. 

Verbrauch: ca. 150 - 200 ml /qm
Gebindegröße:  10 ltr

Grundierkonzentrat
Acrylat-Spezialgrundierkonzentrat, farblos, bis zu 1:4 mit Wasser verdünnbar, für außen und 
innen. Emissions- & Lösemittelfrei. Hergestellt ohne Zusatz von Konservierungsmitteln

Verbrauch: ca. 50 - 70 ml/qm
Gebindegröße:  10 ltr

Grundierungen

Acryl Tiefgrund
Acrylat-Spezialgrundierung, farblos, mit 10% Festkörperanteil, für außen und innen. Emissions- 
& Lösemittelfrei. Hergestellt ohne Zusatz von Konservierungsmitteln

Verbrauch: ca. 120 - 150 ml /qm
Gebindegröße:  10 ltr  /  2,5 ltr
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Grundierungen

Streichputz grob
Stark gefüllter, griffiger und hochwertiger Streichputz auf Dispersionsbasis zur Untergrund-
vorbehandlung für nachfolgenden Auftrag von organisch gebundenen Putzen und Farben 
für außen und innen.Eignet sich ebenfalls als Schlämmanstrich mit gutem Füllvermögen und 
als Untergrund für Dekorlasuren. Emissions- & Lösemittelfrei.

Körnung: ca. 0,5 mm
Verbrauch: 400 - 500 g/qm
Gebindegröße:  20 kg

Rissgrund
Egalisierender, rissverschlämmender und kontaktvermittelnder Grundanstrich auf Dispersions-
basis für Fassaden. Überarbeitbar mit Acryl-, Silikonharz- und Silikatfarben. Zusätzlich als Streich-
putz im Innenbereich einsetzbar. Strukturausgleichend, exzellente Haftung, kaum Schwund 
beim Trocknen, lösemittelfrei und wasserdampfdurchlässig.

Verbrauch: ca. 500 - 1.500 g/qm
Gebindegröße:  20 kg

Streichputz fein
Griffiger und hochwertiger Streichputz auf Dispersionsbasis zur Untergrundvorbehandlung 
für nachfolgenden Auftrag von organisch gebundenen Putzen und Farben für außen und 
innen. Eignet sich ebenfalls als Schlämmanstrich mit gutem Füllvermögen und als Untergrund 
für Dekorlasuren. Emissions- & Lösemittelfrei.

Körnung: ca. 0,3 mm
Verbrauch: 300 - 350 g/qm
Gebindegröße:  20 kg

AbtönbarAbtönbar



Profi Weiß
Hochwertige, weiße Innendispersion mit sehr guter Deckkraft und flutschig leichter 
Verarbeitung. Ideal für rationelle Rauhfaseranstriche.
Kenndaten nach DIN EN 13300:
• Nassabriebbeständigkeit: Klasse 3
• Kontrastverhältnis: Deckvermögen Klasse 1 (≥ 99,5) bei einer Ergiebigkeit von ca. 6 qm/l
• bzw. ca. 165 ml /qm
• Farbton: weiß, altweiß
Gebindegröße:  12,5 ltr

Innenfarben

DIN Weiß
Wirtschaftliche Wand- und Deckfarbe mit guter Deckkraft und leichter Verarbeitung.
Kenndaten nach DIN EN 13300:
• Nassabriebbeständigkeit: Klasse 3
• Kontrastverhältnis: Deckvermögen Klasse 1 (≥ 99,5) bei einer Ergiebigkeit von ca. 6 qm/l 
• bzw. ca. 165 ml /qm
• Farbton: weiß, altweiß
Gebindegröße:  30 ltr  /  12,5 ltr  /  5 ltr  /  2,5 ltr

Edelweiß
Stumpfmatte Innenfarbe mit samtig, edler Oberfläche für streiflichtempfindliche Bereiche. 
Durch den Einsatz von Keramikpartikeln ergibt sich eine deutliche Schreibeffektreduzierung. 
Lösemittel- und weichmacherfrei, emissionsminimiert, frei von foggingaktiven Substanzen.
Kenndaten nach DIN EN 13300:
• Nassabriebbeständigkeit: Klasse 2
• Kontrastverhältnis: Deckvermögen Klasse 1 (≥ 99,5) bei einer Ergiebigkeit von ca. 7 qm/l 
• bzw. ca. 125 ml /qm
Gebindegröße:  12,5 ltr
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Innenfarben

Innotec 3000
Hochdeckende und strukturerhaltende Einschichtfarbe für innen mit sehr guten Verarbeitungs-
eigenschaften. Ideale Tönbarkeit über den Mix-o-Maten. Sehr gut für glatte Untergründe und 
intensive Farbtöne geeignet. Kenndaten nach DIN EN 13300:
• Nassabriebbeständigkeit: Klasse 2
• Kontrastverhältnis: Deckvermögen Klasse 1 (≥ 99,5) bei einer Ergiebigkeit von ca. 8 qm/l 
• bzw. ca. 125 ml /qm
Gebindegröße:  12,5 ltr  /  5 ltr  /  2,5 ltr  weiß
 12,5 ltr   /  7,5 ltr  /  5 ltr  /   2,5 ltr  / 1,25 ltr  getönt
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Doppeldeck
Scheuerbeständige, umweltfreundliche, höchstdeckende und strukturerhaltende Einschicht-
farbe für innen. Geruchsneutral und frei von schädlichen Emissionen und Lösemitteln. Sehr 
leichte Verarbeitung und geringste Strukturbildung.
Kenndaten nach DIN EN 13300:
• Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1
• Kontrastverhältnis: Deckvermögen Klasse 1 (≥ 99,5) bei einer Ergiebigkeit von ca. 8 qm/l 
• bzw. ca. 125 ml /qm
Gebindegröße:  12,5 ltr

Mattlatex
Scheuerbeständige, strapazierfähige matte Innenfarbe mit guten Verarbeitungseigenschaften.
Leicht füllend, sehr gut für Erstbeschichtungen auf Rauhfaser.
Kenndaten nach DIN EN 13300:
• Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1
• Kontrastverhältnis: Deckvermögen Klasse 1 (≥ 99,5) bei einer Ergiebigkeit von ca. 6 qm/l 
• bzw. ca. 165 ml /qm
• Glanzgrad: stumpfmatt
Gebindegröße:  12,5 ltr  /  5 ltr

PREMIUM Samtmatt
Seidenmatte Latexfarbe in Premiumqualität für innen mit exzellenten Verarbeitungseigen-
schaften. Für alle gängigen Untergründe. Strukturerhaltend und äußerst strapazierfähig. 
Ideal für Treppenhäuser, Arztpraxen, Küchen, Krankenhäuser. Desinfektionsmittelbeständig. 
Frei von schädlichen Emissionen und Lösemitteln.
Kenndaten nach DIN EN 13300: • Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1 • Kontrastverhältnis: 
Deckvermögen Klasse 1 (≥ 99,5) bei einer Ergiebigkeit von ca. 6 qm/l bzw. ca. 165 ml /qm 
• Glanzgrad: mittlerer Glanz (Reflektometerwert < 10 bei 85° Messwinkel) 
Gebindegröße:  12,5 ltr  /  5 ltr  /   2,5 ltr  / 1,25 ltr

Hochglanzlatex
Hochglänzende, hochstrapazierfähige und hochdeckende Latexfarbe ähnlich Wandlack mit 
absolut gleichmäßigem Strukturbild und besten Verarbeitungseigenschaften. Emissions- & Löse-
mittelfrei, strukturerhaltend, glanzstabil und UV-beständig. Beständig gegen wässrige Reinigungs- 
und Desinfektionsmittel in haushaltsüblichen Verdünnungen. Für außen und innen geeignet.
Kenndaten nach DIN EN 13300:
• Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1 • Kontrastverhältnis: Deckvermögen Klasse 1 (≥ 99,5) bei 
einer Ergiebigkeit von ca. 8 qm/l bzw. ca. 125 ml /qm • Glanzgrad: glänzend
Gebindegröße:  12,5 ltr  /  5 ltr

Seidenlatex
Seidenglänzende, deckstarke Kunststoff-Dispersion für außen und innen mit besten Verarbei-
tungseigenschaften. Strukturerhaltend, strapazierfähig, glanzstabil und UV-beständig, 
beständig gegen wässrige Reinigungs- und Desinfektionsmittel in üblichen Verdünnungen. 
Feines und gleichmäßiges Strukturbild für besonders glatte Oberflächen.        
Kenndaten nach DIN EN 13300: • Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1 • Kontrastverhältnis: 
Deckvermögen Klasse 1 (≥ 99,5) bei einer Ergiebigkeit von ca. 6 qm/l bzw. ca. 165 ml /qm 
• Glanzgrad: mittlerer Glanz
Gebindegröße:  12,5 ltr / 5 ltr / 2,5 ltr weiß  •  12,5 ltr / 7,5 ltr / 5 ltr / 2,5 ltr / 1,25 ltr getönt

PREMIUM Satin
Seidenglänzende Latexfarbe in Premiumqualität für außen und innen. Strukturerhaltend, 
strapazierfähig, glanzstabil und UV-beständig, beständig gegen wässrige Reinigungs- und 
Desinfektionsmittel in üblichen Verdünnungen. Wetterbeständig. Frei von schädlichen 
Emissionen und Lösemitteln.
Kenndaten nach DIN EN 13300: 
• Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1 • Kontrastverhältnis: Deckvermögen Klasse 1 (≥ 99,5) 
bei einer Ergiebigkeit von ca. 6 qm/l bzw. ca. 165 ml /qm • Glanzgrad: mittlerer Glanz
Gebindegröße:  12,5 ltr  /  5 ltr

Iso Top Aqua
Spannungsfreie, wässrige, geruchsneutrale Innenwandfarbe zur Isolierung von Nikotin-, Russ- 
und trockenen Wasserflecken. Bindemittel auf kationischer Basis. Emissions- & Lösemittelfrei.
Kenndaten nach DIN EN 13300:
• Nassabriebbeständigkeit: Klasse 2
• Kontrastverhältnis: Deckvermögen Klasse 1 (≥ 99,5) bei einer Ergiebigkeit von ca. 7 qm/l
• bzw. ca. 140 ml /qm
• Glanzgrad: stumpfmatt
Gebindegröße:  12,5 ltr  /  5 ltr

AbtönbarAbtönbar

AbtönbarAbtönbar

Iso Top LH
Lösemittelhaltige Schnellrenovierfarbe für spannungsarme, matte Wandbeschichtungen. Hervorragend
geeignet zur Isolierung von Nikotin-, Lignin-, Ruß- und trockenen Wasserflecken. Aromatenfrei. Nach 
einer Wartezeit von 3 Tagen ist Optima Iso Top LH auch mit wässrigen Beschichtungen überstreichbar 
oder übertapezierbar, ohne dass die Isolierwirkung verloren geht.
Kenndaten nach DIN EN 13300:
• Nassabriebbeständigkeit: Klasse 2 • Kontrastverhältnis: Deckvermögen Klasse 2 (≥ 98 und < 99,5) 
bei einer Ergiebigkeit von ca. 7 qm/l bzw. ca. 140 ml /qm • Glanzgrad: stumpfmatt
Gebindegröße:  12,5 ltr  /  5 ltr

AbtönbarAbtönbar

AbtönbarAbtönbar

AbtönbarAbtönbar

AbtönbarAbtönbar

AbtönbarAbtönbar

AbtönbarAbtönbar

AbtönbarAbtönbar



Deckenschwarz
Schwarze Innenfarbe z.B. für abgehängte Decken in Kinos, Supermärkten, Diskotheken, 
Industriehallen. Gut deckend mit ausgezeichneten Verarbeitungseigenschaften. Frei von 
schädlichen Emissionen und Lösemitteln. 
Kenndaten nach DIN EN 13300:
• Nassabriebbeständigkeit: Klasse 3
• Kontrastverhältnis: Deckvermögen Klasse 1 (≥ 99,5) bei einer Ergiebigkeit von ca. 6 qm/l 
• bzw. ca. 165 ml /qm
Gebindegröße:  12,5 ltr

Innenfarben
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Spezialfarben
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RenoTherm NQG
Universell einsetzbare Premium Hybrid Fassadenfarbe mit Nano-Quarz-Gitter zur Stabili-
sierung des Anstrichfilmes und Verringerung der Thermoplastizität. Verminderte Verschmut-
zungsanfälligkeit. Ideal für WDV-Systeme.  

Verbrauch: ca. 200 ml /qm pro Beschichtung
Gebindegröße:  12,5 ltr  /  5 ltr

AbtönbarAbtönbar

Reinacrylat Fassadenfarbe
Hochwertige Fassadenfarbe/Betonbeschichtung für seidenmatte, dünnfilmige Beschichtungen
auf Reinacrylatbasis. Hohe CO 2 -Bremse mit Prüfzeugnis für Betonschutz, sehr gute Deck-
kraft, gute Abdeckung auf strukturierten Untergründen. Beständig gegen Industriegase und 
erhöhtem Schutz des Anstrichfilmes gegenüber Algen und Pilzen.

Verbrauch: ca. 150 ml /qm pro Beschichtung
Gebindegröße:  12,5 ltr

Fassadenfarben

Perlosan
Silikonharz-Fassadenfarbe mit dauerhaftem Abperleffekt und schneller Abtrocknung dank 
microhydrophieler Oberfläche. Schlagregendicht und hoch diffusionsfähig. Mit mineralischer 
Grundstruktur. Spannungsarm, sehr deckstark. Abperleffekt baut sich nach ca. 5 Tagen voll 
auf und bleibt dauerhaft erhalten.

Verbrauch: ca. 150 - 200 ml /qm pro Beschichtung
Gebindegröße:  12,5 ltr  /  5 ltr

AbtönbarAbtönbar

Diffusan 3000
Schlagregendichte und hydrophobe Silikonharz-Fassadenfarbe mit sehr guten Verarbeitungs-
eigenschaften. Schmutzabweisend, hoch diffusionsfähig. Erhöhte Widerstandsfähigkeit des 
Filmes gegenüber Algen und Pilzen. Sehr gut tönbar über unseren Mix-o-Maten.

Verbrauch: ca. 150 - 200 ml /qm pro Beschichtung
Gebindegröße:  12,5 ltr  /  5 ltr  /  2,5 ltr  weiß
 12,5 ltr   /  7,5 ltr  /  5 ltr  /   2,5 ltr  / 1,25 ltr  getönt

AbtönbarAbtönbar

Cera Roofcoat
hoch erosionsbeständige, keramische Dachbeschichtung für Betondachstein, Tonziegel, Faser-
zementplatten und Faserzementschindeln. Wasserverdünnbar mit hoher Langzeitwirkung 
gegen schädliche Klima- & Umwelteinflüsse. Geringer Verschleiß, exzellente Oberflächenhaftung, 
exzellente Kälteelastizität, Filmschutz gegen vorzeitigen Algen- und Pilzbewuchs

Verbrauch: auf Ton, Beton und Kunstschiefer: 2 x 195 - 250 ml/qm
 auf Wellasbest und Zementfaserplatten: mind. 2 x 400 ml/qm
Gebindegröße:  15 ltr (~ 20 kg)

Spray Finish
Spritzbeschichtung für den Innenbereich. In 3 Strukturen lieferbar. Für stark mechanisch 
belastbare und gut ausbesserbare, moderne Wandflächen. Rationell mit Maschinentechnik 
zu verarbeiten. 

Strukturen: fein, mittel, grob
Verbrauch: 600 - 1000 gr/qm je nach Struktur
Gebindegröße:  25 kg

Strukturgebende Produkte / Putze

AbtönbarAbtönbar AbtönbarAbtönbar

Sehr gut im Objekt.

Wir sind Spezialisten für langlebige, strapazier-
fähige Anstriche und Beschichtungen an großen 
Objektbauten. Ob Wohnanlagen, Veranstaltungs- 
oder Bürogebäude – überall wo Farbe gebraucht 
wird sind wir Ihr richtiger Ansprechpartner.

Nutzen sie unsere Kompetenzen 
für Ihren Gewinn!



AbtönbarAbtönbar
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Bio-Tec Vlies- & Gewebekleber
Silikatischer Kleber für rohe und pigmentierte Glasfaservliese und Glas-Dekorgewebe in 
allen Grammaturen.

Verarbeitung: Wandklebetechnik, Kleistergerät, Airlessauftrag.
Wasserdampfdiffusionsklasse: V1 (sd-Wert < 0,03 m)

Bio-Tec Soul-Inn / Sol-Silikat-Innenfarbe

Hochdiffusionsfähige und schneeweiße Sol-Silikatfarbe für innen. Geeignet für Allergiker. 
Ohne Zusatz von Konservierungsmitteln.

Nassabriebklasse 1 (scheuerbeständig)
Deckkraftklasse 1 bei nur 145 ml/qm
Wasserdampfdiffusionsklasse: V1 (sd-Wert = ca. 0,01 m)

Bio-Tec Leichtspachtel
Silikatische Spachtelmasse für innen.
Verarbeitung: Handauftrag oder Verarbeitung mit einem leistungsstarken Airless-Spritzgerät 
ist möglich.

Verbrauch: 1,4 kg/qm
Wasserdampfdiffusionsklasse: V1 (sd-Wert < 0,03 m)

Bio-Tec Soul-Out / Sol-Silikat-Fassadenfarbe

Matte Sol-Silikatfarbe, für außen und innen. Sehr gut deckend, hohe Strapazierfähigkeit, 
sehr hohe Diffusionsfähigkeit, sehr gute Verarbeitungseigenschaften. Überarbeitung von 
alten, tragfähigen, matten Dispersions- und Silikonharzuntergründen möglich ohne einen 
Haftvermittler.

Wasserdampfdiffusionsklasse: V1 (sd-Wert = ca. 0,01 m)

Bio-Tec Silikat-Fixativ
Silikatisches Grundier- und Verdünnungsmittel. Für außen und innen. Auf kreidenden, 
saugenden und schwach sandenden mineralischen Untergründen, wie z.B. Kalk, Kalkzement 
und Zementputzen, Beton, Faserzement und alten Silikat- und Mineralfarben verarbeiten.
Kalkuntergründe auf Eignung prüfen.

Bio-Tec Minera Finish
Silikatischer, quartzgefüllter, dekorativer Grund-, Zwischen- und Deckanstrich für innen 
und außen, remineralisierend, mit sehr guter Schlämmwirkung, hohe Deckkraft.

Wasserdampfdiffusionsklasse: V1 (sd-Wert < 0,14 m)

Bio-Tec SystemBio-Tec System

Kleber / Kleister

Das Bio-Tec System – Schicht für Schicht silikatisch. 

Durch die hohe Wasserdampfdiffusionsfähigkeit aller im Bio-Tec System enthaltenen Produkte
wird der an der Oberfläche aufschlagende Wasserdampf in die darunterliegenden Schichten
aufgenommen und bei geringerer Luftfeuchtigkeit wieder abgegeben.

Mit einem 2fachen Anstrich mit der Bio-Tec Soul-Inn erreicht man mit ca. 200 my nur eine 
geringe Trockenschichtdicke, um Wasserdampf aufzunehmen.

Wird jedoch die Wand mit Bio-Tec Leichtspachtel gespachtelt und geschliffen, darauf mit 
Bio-Tec Fixativ grundiert, mit Bio-Tec Minera Finish ein Zwischenanstrich, und der Schlussanstrich 
mit Bio-Tec Soul-Inn gemacht, erreicht man einen weitaus dickeren silikatischen Wandaufbau,
der entsprechend mehr Wasserdampf aufnehmen kann.

Diese Klimaregulierung stellt eine ideale Prävention vor Schimmel- und Algenbildung dar. 
Zumal der hohe ph-Wert der Produkte bereits schimmelwidrig wirkt. Dadurch kann auch auf den 
Zusatz von schädlichen Konservierungsmitteln verzichtet werden.

Herausragende Eigenschaften.

✔  klimaregulierend / wohngesund
✔  konsequent silikatisch
✔  allergikergeeignet
✔  frei von Konservierungsmitteln
✔  vorbeugend vor Schimmelbefall
✔  sehr dekorativ
✔  langlebig und unempfindlich
✔  ökologisch
✔  nachhaltig
✔  beste Profi-Qualität
✔  universell einsetzbar

Anstrichmittel der Wasserdampfdiffusionklasse V1 haben 
die höchste Wasserdampfdurchlässigkeit. Wenn Feuchtigkeit 
in die Bauteilschichten unterhalb der Farbe gelangt, z.B. 
durch Wasserdampfdiffusion aus dem Gebäudeinneren oder 
durch äußere Witterungseinflüsse, können die betroffenen 
Bereiche umso schneller wieder austrocknen, je diffusions-
offener die Fassadenbeschichtung ist. Dadurch sinkt das Risiko 
von Schäden durch anhaltende Bauteilfeuchte.

Kompromisslos kombinierbar.

Die glatten Vliese wie auch die Glasdekogewebe 
aus dem Optima Sortiment sind alle V1 und somit ideal
mit dem Optima Bio-Tec System kombinierbar.

Auch Vlies-Rauhfaser ist in Kombination mit dem
Bio-Tec Vlies- & Gewebekleber und der Bio-Tec Soul-Inn 
ideal geeignet, um eine Feuchtigkeitsregulierung zu 
erzielen.

AbtönbarAbtönbar

AbtönbarAbtönbar
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Wandbespannungen

Kleber / Kleister

Anstrichvlies VP Aqua
Glattvlies aus Glasfasern, beidseitig mit einer mineralischen Beschichtung weiß pigmentiert 
und mit einer rückseitig wasseraktivierbaren Kleberschicht ausgestattet. 

Gewicht:  220 gr/qm
Rollenmaß:  50 m x 1 m = 50,00 qm

Glasdekorgewebe
Rohweiß 

Dekor
1 RW 50

2 RW 50

3 RW 50

5 RW 50

7 RW 25

7 RW 50

8 RW 50

9 RW 50

Vorpigmentiert 

Dekor
3 VP 50 

7 VP 50

Aqua (mit Wasserwanne verarbeitbar)

Dekor
10 AQ 50

1 AQ 50

3 AQ 50

7 AQ 50

Bezeichnung
superfein

fein

mittel

grob

Doppelkett

Doppelkett

Fischgrät

Blockstreifen diag.

Bezeichnung
mittel

Doppelkett

 

Bezeichnung
glattes Glasvlies

superfein

mittel

Doppelkett

Grammatur
156 gr / qm

125 gr / qm

158 gr / qm

240 gr / qm

205 gr / qm

205 gr / qm

200 gr / qm

184 gr / qm

Grammatur
165 gr / qm

205 gr / qm

Grammatur
150 gr / qm

170 gr / qm

190 gr / qm

235 gr / qm

Rollenmaß
50 m x 1 m

50 m x 1 m

50 m x 1 m

50 m x 1 m

25 m x 1 m

50 m x 1 m

50 m x 1 m

50 m x 1 m

Rollenmaß
50 m x 1 m

50 m x 1 m

Rollenmaß
50 m x 1 m

50 m x 1 m

50 m x 1 m

50 m x 1 m

Rollen / Palette
48

28

24

14

40

18

18

18

Rollen / Palette
24

18

Rollen / Palette
24

30

19

15

qm / Palette
2400

1400

1200

700

1000

900

900

900

qm / Palette
1200

900

qm / Palette
1200

1500

900

750

Wandbespannungen

Renoviervlies RS Plus 130 / 150
Optima Renoviervlies RS Plus wird in der Flächenrenovierung und Sanierung eingesetzt für 
strukturierte Untergründe – z.B. Glasgewebe, Strukturputze oder zur Rissüberbrückung. 
Zur Schaffung glatter tapezierfertiger oder überstreichbarer Untergründe im Innenbereich. 
Ideal auch um Kreativtechniken darauf auszuführen. Wie Optima Renoviervlies 130 bzw. 150, 
jedoch glattere Oberflächenstruktur, höherer Weißgrad, weniger Farbverbrauch der Folge-
beschichtung, dadurch weniger Walzenschlag sichtbar und glatteres Finish.

Rollenmaß:  RS Plus 130: 100 x 0,75 m = 75 qm / RS Plus 150: 25 x 0,75 m = 18,75 qm

Renoviervlies 150
Optima Renoviervlies 150 wird in der Flächenrenovierung und Sanierung eingesetzt für
strukturierte Untergründe – z.B. Glasgewebe, Strukturputze oder zur Rissüberbrückung.
Zur Schaffung glatter tapezierfertiger oder überstreichbarer Untergründe im Innenbereich.
Ideal auch um Kreativtechniken darauf auszuführen.

Rollenmaß:  25 m x 0,75 m = 18,75 qm
 25 m x 1,00 m = 25,00 qm
 100 m x 0,75 m = 75,00 qm

Rauhfaser
Optima Rauhfaser ist ein Wandbelag aus mehreren Papierschichten, in die strukturbildende 
Holzfasern fest eingebunden sind. Entsprechend der DIN EN 234.

Körnungen: grob, entsprechend der am Markt gängigsten Körnung
Rollenmaße:  33,5 m x 0,53 m = 17,75 qm
 125 m x 0,75 m = 93,75 qm

Anstrichvlies VP
Optima Anstrichvlies VP ist ein beidseitig pigmentiertes Glasfaservlies und dient zur Armierung 
von Anstrichsystemen bei Putzoberflächenrissen, Putz, Beton der Rissart A.1 entsprechend 
der Klassifizierung im BFS-Merkblatt Nr.19. Aufgrund der regelmäßigen Glasfaserstruktur 
werden im Bereich des Trocken- und Innenausbaus hochwertige Oberflächen erzielt.

Rollenmaß:  50 m x 1 m = 50,00 qm

Universalvlies
Zur Armierung von Anstrichsystemen bei Putzoberflächenrissen der Rissart A.1 entsprechend
der Klassifizierung im BFS-Merkblatt Nr. 19. Die Technik „Armieren statt Mehrfachspachteln“
erlaubt das Glätten rauer Untergründe wie Glasgewebetapete oder Buntsteinputz in einem
Arbeitsgang. Optima Universalvlies ist durch den Einsatz eines speziellen Bindemittels wasser-
und wetterfest, chemikalien- und verrottungsbeständig. Optima Universalvlies ist schwer
entflammbar und entspricht der Brandklasse B 2 nach DIN 4102. Innen und außen einsetzbar.

Rollenmaß:  50 m x 1 m = 50,00 qm

Renoviervlies 130
Optima Renoviervlies 130 wird in der Flächenrenovierung und Sanierung eingesetzt für
strukturierte Untergründe – z.B. Glasgewebe, Strukturputze oder zur Rissüberbrückung.
Zur Schaffung glatter tapezierfertiger oder überstreichbarer Untergründe im Innenbereich.
Ideal auch um Kreativtechniken darauf auszuführen.

Rollenmaß:  25 m x 0,75 m = 18,75 qm
 25 m x 1,00 m = 25,00 qm

Farben für Profis – hochwertige Anstrichsysteme für innen und außen

Nur Gutes 
verdient den Namen Optima!

Bereits 1998 wurde das Grundgerüst des Optima Sortimentes ins Leben gerufen.
Mittlerweile wurden daraus mehr als 5 Millionen Liter Grundierung, Farbe, Kleber, Putze … verkauft.
Das Sortiment ist auf den regionalen Malermarkt im Saarland, Rheinland-Pfalz, dem angrenzenden 
Frankreich und Luxemburg ausgerichtet und enthält sowohl Einstiegs- wie auch PREMIUM-Qualitäten.
Unsere besten Rezensionen sind: selbstständig nachkaufende Kunden!

Testen auch Sie – Sie können nur gewinnen!
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farbige
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Hier könnte

IHRE WERBUNG

stehen.

Zollstock
Maßstab aus Buchenholz 
• 2 m 
• 10-gliedrig 
• Durchgenietete Gelenkverbindung 
• Innenliegende Stahlfedern 
• Winkeleinteilung in der Gelenkverbindung

Wasserwanne KB
Für das Optima Glasdekorgewebe AQ. Zur rationellen Verarbeitung der wasseraktivierbaren, 
kleberbeschichteten Gewebetypen. Set besteht aus Abrollvorrichtung, Tauchwanne und
Abstreifer. Einfach aufzubauen, robust gebaut. 

Nützliches Zubehör: Optima Meterzähler KB

Wasserwaage
Wasserwaage für Preisbewusste. Robustes, glattes Aluprofil mit 2 Libellen, pulverbeschichtet, 
Wandstärke 1,3 mm, Messgenauigkeit: 1 mm/m

Längen:  60 cm / 80 cm / 100 cm / 120 cm / 200 cm   

Gerüstplane
Gerüstplane aus PVC 
• Material: Frontlit, 510 g/qm
• Brandschutzklasse B1 
• umlaufend geöst und gesäumt 
Senden Sie uns Ihr Layout oder ihren Briefkopf per eMail und wir setzen Sie ins rechte Licht. 
Plakativ und werbewirksam! 

Lieferbare Größen: 2000 x 1500 mm  /  2000 x 2050 mm  /  3000 x 1500 mm

Werkzeuge / Sonstiges

Gewebekleber
Wirtschaftlicher, gebrauchsfertiger Kleber für Glasdecogewebe und schwere Textiltapeten.
Lösemittelfrei mit sehr hoher Klebkraft und leichter Verteilbarkeit. Dadurch flexible Schicht-
stärken möglich (für leichte und schwere Gewebedekore). Kleistergerätegängig, sehr gut 
spritzbar mittels Airlessgerät (15 - 20% verdünnen, 19“ Düse)

Verbrauch: ca. 300 - 400 g/qm (1 Eimer reicht für 50 qm Glasdecogewebe)
Gebindegröße:  16 kg

Acrylat-Fugendichtstoff
Plastoelastischer Acrylat-Fugendichtstoff in höchster Malerqualität für Anschlussfugen mit 
besonders guter Haftung auf rauen Flächen wie Beton, Fenster- & Türrahmen, Wand-Decken-
anschlüssen. Für Innen und Außen geeignet.

Bewegungsaufnahme:  ca. 10% bezogen auf die Fugenbreite.
Verbrauch:        ca. 100 ml/m bei einer Fugendimension von 10 x 10 mm
Gebindegröße:         310 ml Kartusche

Bodenabdeckkarton
PE-beschichteter Schutzkarton für Profis (Milchtütenkarton) als Schutzabdeckung des vor-
handenen Bodens bzw. Bodenbelages. Äußerst strapazierfähig, schnelle faltenfreie Auslegung, 
durchstoß- und reißfest, leicht zu schneiden, 100% wasserabweisend, wiederverwendbar, 
abkehr- und abwischbar, umweltfreundlich da thermisch verwertbar, auch temporär für außen 
geeignet.

Rollenmaß:  57 m x 1,3 m = 75 qm

Sonstige Zubehörartikel

Fine Line Gold Klebeband
Japanisches Washitape in PREMIUM-QUALITÄT mit 120 Tagen UV-Beständigkeit, 100°C hitze-
beständig und mittlerer Klebkraft. Scharfe Kanten und kein Hinterlaufen von Lacken und Farben.
Breite  Länge  Rollen pro Karton
19 mm   50 m  48
25 mm   50 m  36
30 mm  50 m  32
38 mm  50 m  24
50 mm  50 m  24

Kleber / Kleister

Farben für Profis – hochwertige Anstrichsysteme für innen und außen

Sonstige Zubehörartikel

Opticoll Rauhfaser-Fertigkleister
Gebrauchsfertiger, transparenter Spezialklebstoff zur Verklebung von Rauhfasertapeten und 
Vlies-Rauhfaser auf Innenflächen. Geeignet für die Verarbeitung mittels Bürste, mit Tapezier-
gerät und für die Verarbeitung in Wandklebetechnik, sowie im Airless-Spritzverfahren. 
Frei von schädlichen Emissionen, lösemittelfrei.

Verbrauch: ca. 250 g/qm (1 Eimer reicht für ca. 65 qm)
Gebindegröße:  16 kg

Vlieskleber
Gebrauchsfertiger Dispersionskleber für Strukturvliese und überstreichbare Vliese (pigmen-
tierte oder unpigmentierte Glasfaser- und Zellulosevliese). Optima Vlieskleber zeichnet sich 
durch eine hohe Klebkraft sowie eine schnelle und geschmeidige Verteilbarkeit an der Wand 
aus. Optima Vlieskleber ist lösemittelfrei und trocknet transparent auf.

Gebindegröße:  16 kg



Öffnungszeiten: 
Mo - Fr 7:00 -16:30 Uhr, Sa 8:00 -12:00 Uhr. Filiale Hermeskeil samstags geschlossen.

Farben Klein GmbH

Im Rotfeld 11 · 66115 Saarbrücken

Telefon:
Telefax:
E-Mail:

0681 / 9 48 35-0
0681 / 9 48 35-95
info@farbenklein.de

Am Butterhügel 3 · 66450 Bexbach

Telefon:
Telefax:
E-Mail:

06826 / 9 65 59 - 0
06826 / 9 65 59 - 20
bexbach@farbenklein.de

Wallonenweg 2 · 54411 Hermeskeil

Telefon:
Telefax:
E-Mail:

06503 / 9 52 42-0
06503 / 9 52 42-20
hermeskeil@farbenklein.de

NEU: nutzen Sie unseren WhatsApp-Service 
für noch schnelleren und einfacheren Kontakt.

0681 948350

Meine
farbige
Welt.

www.farbenklein.de

Firmensitz in Saarbrücken

Filiale in Hermeskeil


