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OptiSpray S 21/2.0

Das Einsteiger-Airlessgerät.
Ideal für Tiefgrund, Lacke und Dispersion für kleinere Objekte
-  Robuste manuelle Drucksteuerung
-  Groß dimensionierte Materialpumpe 
-  Longlife-Kolben und Ventile
-  Reduzierung von Düsenstopfern dank Hochdruck-Filter
-  Robustes Entlastungsventil
-  Analog-Manometer

Technische Daten
    Ausgelegt für Objekte bis ca. 200 m² und ca. 250 l/Woche
    Förderleistung                2,0 l/min.
    Max. Düsengröße           0.021"
    Gewicht                             ab 15 kg (Standgerät)
    Max. Schlauchlänge       30 m NW6 / 1/4"
    Max. Druck                       21 Mpa (210 bar)
    Motorleistung                 1.100 Watt
    Kabellänge                       3 m
    Schlauchanschluss         1/4"a NPS Schlauchanschluss
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lieferbare Ausführungen:
220V Gleichstrommotor:
    als Standgerät mit Ansaugschlauch
    als Standgerät mit Oberbehälter (und zusätzlichem Ansaugschlauch)
    als Fahrwagengerät

18V Akku-Gerät   (mit Akkus betreibbar) FLEX 
    als Standgerät „Basic“  ohne Akkus und Ladegerät
    als Standgerät „Set“     mit 2x 5,0Ah Akkus und Ladegerät von FLEX
    als Standgerät „Set“     mit Oberbehälter + Ansaugschlauch, 
                                                 2x 5Ah Akkus und Ladegerät von FLEX



OptiSpray M 25/2.7

/ Airless-Technik

Das leistungsstarke Gerät für Lacke, Fertigkleber/-Kleister und 
Dispersionsfarben für innen.
-  Der bürstenlose Motor ermöglicht große Stromkabelverlängerungen
-  Konstanter Spritzdruck durch die elektronische Drucksteuerung
-  Großdimensionierte Materialpumpe 
-  Longlife-Kolben und Ventile
-  Reduzierung von Düsenstopfern dank Hochdruckfilter
-  Robustes Entlastungsventil
-  Digital-Display
-  Praktischer Tragegriff für leichten und ergonomischen Transport
-  Werkzeugloses Schnellwechsel-Ansaugsystem zur besseren 
    Reinigung der Anlage

Technische Daten
    Ausgelegt für Objekte bis ca. 400 m² und ca. 500 l/Woche
    Förderleistung                  2,7 l/min.
    Max. Düsengröße            0.025"
    Gewicht                              18 kg
    Max. Schlauchlänge        30 m NW6 / 1/4"
    Max. Druck                         21 Mpa (210 bar)
    Motorleistung                   1.700 Watt
    Kabellänge                         3 m
    Schlauchanschluss           1/4"a NPS Schlauchanschluss



OptiSpray L29/3.2

/ Airless-Technik

Das Allround-Gerät. Ideal für Fassadenfarbe und Brandschutz.
-  Perfekt für große Objekte
-  Der bürstenlose Motor ermöglicht große Stromkabelverlängerungen
-  Konstanter Spritzdruck durch die elektronische Drucksteuerung
-  Groß dimensionierte Materialpumpe
-  Longlife-Kolben und XL Ventile mit Spezialkugeln
-  Reduzierung von Düsenstopfern dank Hochdruck-Filter
-  Großes und robustes Entlastungsventil
-  Digital-Display
-  Großdimensionierte Räder für leichten Transport

Technische Daten
    Ausgelegt für Objekte bis ca. 700 m² und ca. 900 l/Woche
    Förderleistung                  3,2 l/min.
    Max. Düsengröße            0.029"
    Gewicht                              32 kg
    Max. Schlauchlänge        60 m NW6 / 1/4"
    Max. Druck                         21 Mpa (210 bar)
    Motorleistung                   1.800 Watt
    Kabellänge                         3 m
    Schlauchanschluss           1/4"a NPS Schlauchanschluss

Lieferumfang:
Gerät + 15m HD-Schlauch 1/4" Xtrem black, Comfort-Pistole, 
Schutzkappe RAC X mit Düse, 50cm Düsenverlängerung, Schmierflüssigkeit



OptiSpray L33/4.5

/ Airless-Technik

Der kompakte Allrounder – perfekt in der Renovierung. 
Leistungsstark und kompakt.
-  Der bürstenlose Motor ermöglicht große Stromkabelverlängerungen
-  Konstanter Spritzdruck durch die elektronische Drucksteuerung
-  Großdimensionierte Materialpumpe
-  Longlife-Kolben und Ventile
-  Reduzierung von Düsenstopfern dank Hochdruckfilter
-  Robustes Entlastungsventil
-  Digital-Display
-  Kompakter Fahrwagen ideal für die Renovierung

Technische Daten
    Ausgelegt für Objekte bis ca. 1.00 m² und ca. 1.200 l/Woche
    Förderleistung                  4,5 l/min.
    Max. Düsengröße            0.033"
    Gewicht                              40 kg
    Max. Schlauchlänge        90 m NW6 / 1/4"
    Max. Druck                         21 Mpa (210 bar)
    Motorleistung                   2.000 Watt
    Kabellänge                         3 m
    Schlauchanschluss           3/8"a NPS Schlauchanschluss    

Lieferumfang:
Gerät + 15m HD-Schlauch 3/8" Xtrem black, Comfort-Pistole, 
Schutzkappe RAC X mit Düse, 50cm Düsenverlängerung, Schmierflüssigkeit



OptiSpray XL 43/7.3

Das starke Gerät für universelle Einsätze. Top für Spachtel und Farbe
Stark in Power und  Robustheit.
Perfekt bei Spritzspachtel, Bitumen und Dispersion sowie großen Objekten

-  Der bürstenlose Motor ermöglicht große Stromkabelverlängerungen
-  Konstanter Spritzdruck durch die elektronische Drucksteuerung
-  Großdimensionierte Materialpumpe
-  XXL-Ansaugventil saugt hochviskose Materialien problemlos an
-  Longlife-Kolben und Ventile
-  Reduzierung von Düsenstopfern dank Hochdruckfilter
-  Extra großes und robustes Entlastungsventil
-  Digital-Display
-  Kompakter Fahrwagen  für leichten Transport auf Baustellen

Technische Daten
    Ausgelegt für Objekte bis ca. 2.200 m² und ca. 2.500 l/Woche
    Förderleistung                  7,3 l/min.
    Max. Düsengröße            0.043"
    Gewicht                              56 kg
    Max. Schlauchlänge        90 m NW6 / 1/4" oder 30m 1/2"
    Max. Druck                         21 Mpa (210 bar)
    Motorleistung                   3.000 Watt
    Kabellänge                         3 m
    Schlauchanschluss           1/2"a NPS Schlauchanschluss    
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OptiSpray XL 45/8.3

/ Airless-Technik

Das Giga-Gerät. Maximale Power und Robustheit. Ideal für große
Spritzspachtelbaustellen
Unschlagbar bei Spritzspachtel, Bitumen und Dispersion sowie sehr großen Objekten

-  Der bürstenlose Motor ermöglicht große Stromkabelverlängerungen
-  Konstanter Spritzdruck durch die elektronische Drucksteuerung
-  Großdimensionierte Materialpumpe
-  XXL-Ansaugventil saugt hochviskose Materialien problemlos an
-  Longlife-Kolben und XXL Ventile mit Spezialkugeln 
-  Reduzierung von Düsenstopfern dank Hochdruckfilter
-  Extra großes und robustes Entlastungsventil
-  Digital-Display
-  Kompakter Fahrwagen  für leichten Transport auf Baustellen

Technische Daten
    Ausgelegt für Objekte bis ca. 2.200 m² und ca. 2.500 l/Woche
    Förderleistung                 8,3 l/min.
    Max. Düsengröße            0.045"
    Gewicht                              56 kg
    Max. Schlauchlänge        90 m NW6 / 1/4" oder 30m 1/2"
    Max. Druck                         21 Mpa (210 bar)
    Motorleistung                   3.000 Watt
    Kabellänge                         3 m
    Schlauchanschluss           1/2"a NPS Schlauchanschluss 

Lieferumfang: inkl. 15mtr 1/2 "Schlauch, 3/8" Peitschenende, 
500er HD-Pistole, 525er + 543er Düse und 50cm Düsenverlängerung

Lieferbare Varianten:
OptiSpray XL 45/8.3         auf Fahrwagen
Optispray XL 45/8.3 Pro  auf Fahrwagen Schlauchtrommel    


