
Zertifiziert nach Oeko-Tex®   Standard 100.
Wasserdampfdurchlässig sd-Wert:    0,03mm (V1) geprüft nach DIN EN ISO 12572 

      Entspricht der französischen Emissionsprüfung gem.  

CE-Kennzeichnung    vorhanden

      Décret-No. 2011-321 (A+)

VOC-Gehalt:      Entspricht der Emissionsprüfung gem. AgBB-Standard 
      (besonders emissionsarm)

Brandstoffklasse     C-s1,d0.  
Optima Renoviervlies  ist im verarbeiteten Zustand schwer entflammbar und entspricht der 

Zur Produktion werden nur hochwertige und nachhaltige Rohstoffe verwendet. Die für die Produktion 
entnommenen Wassermengen werden mehrfach im Produktionskreislauf geführt und in einer eigenen 
Klärstufe vorbehandelt, bevor das Wasser an das städtische Klärwerk überführt wird. Optima 
Renoviervlies wird ausschließlich in Deutschland produziert und erfüllt
das Qualitätsversprechen Made in Germany.

Einhaltung der Begrenzung von Emissionen aus der Titandioxid-Industrie:  Ja

Technische Beurteilung

CO²-Wert:    53,73 kg per100m²

    - Migration von Metallen Unterhalb der Grenzwerte 
       (geprüft nach DIN EN 15102:2019-08)

CMR-Stoffe:   Enthält Titan(IV)-oxid 

Schwermetalle:   - Vinylchlorid-Monomer

Produktbeschreibung

Inhaltstoffe

    5   - 15% Formaldehydfreie Bindemittel 

Weichmacher:  Phthalatfrei (Weichmacherfrei)

Freies Formaldehyd:  < 10 mg/kg

Zusammensetzung:  85 - 95% Polyester-Zellulosevlies

Herstellung:

Optima Renoviervlies  ist im verarbeiteten Zustand schwer entflammbar und entspricht der 
Brandstoffklasse C-s1,d0.  Zertifiziert nach Oeko-Tex® Standard 100.

REACH:   REACH konform produziert: < 0,1% SVHC

Optima Renoviervlies  wird in der Flächenrenovierung und Sanierung, für fein strukturierte Untergründe 
z.B. Glasgewebe, Strukturputze oder zur Rissüberbrückung eingesetzt. Zur Schaffung glatter, 
tapezierfertiger oder überstreichbarer Untergründe im Innenbereich.
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      - Chlorparaffine <0,1%

      betrachtete Stoffe:  Chlorparaffine, PBB, PBDE und SVHC
     

Entsorgung/Recycling

DGNB Matrix (V23.1)     Nr. 43

      - Polybromierte Diphenylether (PBDE) <0,1%
      - Polybromierte Biphenylen (PBB) <0,1%

Angaben zur Gebäudezertifizierung nach DGNB

DGNB Kriterium erfüllte Qualitätsstufe:  QS 1, QS 2, QS 3, QS 4

         Einsatzort & Produkttyp:  Dämmstoffe der Haustechnik und 

Es gilt: Stoffen, die z.B. durch Verschleppung in geringesten Mengen allgegenwärtig sind und durch die 
heute  verfeinerten Analysemethoden nachgewiesen werden können, sind durch die gemachten Angaben 
nicht erfasst. Darüber hinaus weisen wir darauf hin, dass eine analytische Überwachung möglicher 
Kontaminationen an unseren Produkten nicht Gegenstand der Ausgangskontrolle ist.

gemäß Leitfaden „Bauprodukte in der DGNB Zertifizierung“ Version V1.2.1 - 2023

                                                            Wandbeläge  (Glasfasertapeten, Malervlies, Dekorvliese, etc.)

      - Tris (2-chlorethyl)-phosphat (TCEP) <0,1%

Dieses Datenblatt wurde auf Basis des neuesten Stands der Technik und unserer Erfahrung 
zusammengestellt. Im Hinblick auf die vielfältigen Anforderungen der Gebäudezertifizierungen wird 
jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Bewertung in eigener 
Verantwortung auf Ihre Eignung für das vorgesehene Zertifizierungssystem und dessen jeweiligen 
Anforderungen zu prüfen. Gültigkeit hat dieses Datenblatt nur in seiner neuesten Fassung, und in 
Verbindung mit den
aktuellen Technischen Informationen sowie dem Sicherheitsdatenblatt. Überzeugen Sie sich bitte ggf. 
über die Aktualität dieser Fassung auf unserer Homepage  .www.Optima-Farben.de

Nachhaltigkeitsdatenblatt Stand: April 2025

Tapetenreste bitte über den Restmüll entsorgen. Die ordnungsgemäße Entsorgung der Verpackung ist 
entsprechend der gesetzlichen Vorgaben mit einem regionalen Entsorger organisiert.
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