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fein strukturierte Vlies-Wandbeläge

- stoßfest und strapazierfähig                                            - einfach und nahtlos zu tapezieren
- keine Weichzeit                                                                     - ergebnissicher
- 6 exklusive Designs                                                              - auch ohne Endanstrich möglich 
- die schnellere Variante zu glattem Vlies                       - Rollenmaß: 25m x 0,75m



Tapeten

Produktempfehlungen in Kombination mit diesen Produkten:

Glutolin M22 instant

Zum Kleben von Vliestapeten, Rauhfaser, Struktur- und Vinyltapeten

- maschinengerechtes Fliesverhalten
- auch für Bürstenauftrag 

- optimale Kleisterverteilung
- Ansatz 1:20

Verbrauch: ca. 10g/qm (30qm mit 300g / 75qm mit 750g)
Gebindegröße: 300g    750g

Optima Innotec 3000

• Kontrastverhältnis: Deckvermögen Klasse 1 (≥ 99,5) bei ca. 125 ml /qm

Hochdeckende und strukturerhaltende Einschichtfarbe für innen mit sehr guten 
Verarbeitungseigenschaften. Ideale Tönbarkeit über den Mix-o-Maten. Sehr gut für glatte 
Untergründe und intensive Farbtöne geeignet. 

• Nassabriebbeständigkeit: Klasse 2
Kenndaten nach DIN EN 13300:

                                12,5 ltr / 7,5 ltr / 5 ltr / 2,5 ltr / 1,25 ltr getönt
Gebindegröße: 12,5 ltr / 5 ltr / 2,5 ltr weiß

Optima Bio-Tec Soul-Inn

Nassabriebklasse 1 (scheuerbeständig)
Deckkraftklasse 1 bei nur 145 ml/qm

Gebindegröße: 12,5 ltr  /  5 ltr   /  2,5ltr

Ohne Zusatz von Konservierungsmitteln.

Wasserdampfdiffusionsklasse: V1 (sd-Wert = ca. 0,01 m)

Hochdiffusionsfähige und schneeweiße Sol-Silikatfarbe für innen. Geeignet für Allergiker.

Kenndaten nach DIN EN 13300:

Optima Vlieskleber

Gebindegröße: 16 kg

Wirtschaftlicher, gebrauchsfertiger Kleber für Glasdecogewebe und schwere Textiltapeten. 
Lösemittelfrei mit sehr hoher Klebkraft und leichter Verteilbarkeit. Dadurch flexible 
Schichtstärken möglich (für leichte und schwere Gewebedekore). Kleistergerätegängig, sehr gut 
spritzbar mittels Airlessgerät (15 - 20% verdünnen, 19“ Düse)

Verbrauch: ca. 300 - 400 g/qm (1 Eimer reicht für 50 qm Glasdecogewebe)

- bei richtiger Verarbeitung später restlos trocken abziehbar

- hautsympathisch, frei von Glasfasern
- wasserdampfdurchlässig nach DIN 53122

- Träger = 85g Vlies
- CE-Konform nach DIN EN 15102

- Verarbeitung in Wandklebetechnik oder mit Kleistergerät

- FCS zertigiziert und mit RAL Gütesiegel
- schwer entflammbar (C-s1,  d0)

- Streiflicht unempfindlich
- dimensionsstabil

Rollenmaß:    25m x 0,75m = 18,75qm

- ansatzfrei, dadurch kein Verschnitt bei der Verarbeitung

- robust und kratzbeständig
- schmutzunempfindlich

Technische Daten:
- individuell und belibig oft überstreichbar


